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ФИЛЬТР - ПРЕСС
ФП18
Фильтр-пресс  предназначен  для  очистки  растительных  масел  от  механических  включений  и  примесей.  Фильтр-пресс ФПР – 18 – 520/30 Н  - аппарат,  работающий  при   низких  давлениях.  В  качестве  фильтрующего элемента используются  фильтровальные  хлопчато-бумажные,  или  синтетические  (полипропиленовые и др.) ткани.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Производительность 1 м2 фильтрующей  поверхности  при температуре  масла  40(С
	кг/час
	14

	Площадь  фильтрации
	м2
	18

	Габаритные   размеры Д*Ш*В
	м
	2.72×1,7×1,29

	Рабочее давление, не более
	кг/см2
	0,5

	Установленная мощность  электрооборудования 
	кВт
	2,2

	Масса, не более 
	кг
	1120
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1  - фильтровальные  рамки;  2  - насос;  3  - подающий  коллектор;  4  - выходной  коллектор;  
5  - винтовой  зажим;  6  - поддон;  7   - стол  для  очистки  фильтровальных  элементов.

Подробности на сайте WWW.ADM-DEMETRA.COM
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НПКФ  «АДМ»,  ЗАВОД  «ДЕМЕТРА»


РФ, 141220, Московская обл.	Тел.(496)  585-48-09


Пушкинский р-н..	


п. Челюскинский	(495)  583-62-79


ул. Б.Тарасовская, 108	583-73-63





E-mail: demetram@mail.ru








